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I. Przeznaczenie niniejszej biblioteki. 
 

Oddajemy do Pa� stwa dyspozycji bezp
atn�  numeryczn�  bibliotek�  normaliów: 
„OBRUSN MayTec Solid Edge Library v1 / 2008” . 
 
Narz� dzie to jest zapisem konstrukcji wszystkich alumini owych profili szybkoz
 � cznych 
oraz z
 � czy MayTec, oferowanych na rynku europejskim w chwi li jej rozpowszechnienia. 
 
Opisywane rozwi� zanie jest przeznaczone dla U� ytkowników systemu 3D MCAD UGS  
Solid Edge (od wersji v20 wzwy� ) i powsta
o w celu dalszego zwi� kszania funkcjonalno� ci i 
obszaru zastosowa�  ww. programu. 
 
W niniejszej bibliotece uwzgl � dniono  

1. modele 3D i symbole 2D (bloki), reprezentuj � ce geometri �  profili MayTec, 
2. modele 3D z
 � czy profilowych MayTec, 
3. zapis operacji wykonywania otworów (w profilach podstawowych) dla tulejek 

z
� czy profilowych (SE Feature Library, tzw. bibliotek a operacji). 
 

W przypadku biblioteki profili, U� ytkownicy komercyjnych wersji 3D systemu Solid Edge 
mog�  podczas swej pracy korzysta�  z biblioteki 3D (Rys. 1) oraz 2D (Rys. 2). 

Biblioteka bloków 2D (reprezentuj� cych profile) jest przede wszystkim adresowana do 
U� ytkowników bezp
atnych wersji Solid Edge Free 2D. S�  one rozprowadzane m.in. w 
postaci p
yt DVD przez: 

-  Siemens PLM Software (producenta ww. oprogramowania), 
-  polskich Partnerów Handlowych Siemens PLM Software, 
-  polsk�  i zagraniczn�  pras�  bran� ow� . 

Solid Edge Free 2D mo� na równie�  otrzyma�  wype
niaj� c formularz zg
oszeniowy na 
stronach WWW firmy Siemens PLM Software oraz jej polskich Partnerów Handlowych. 
 
 

II. Generalne za
o � enia biblioteki „UGS MayTec Solid Edge Library v1 /  2008”. 
 

a) Obecny stan zasobów niniejszej biblioteki. 
Stan obecny: Zasoby biblioteki w ca
o� ci odpowiadaj�  kompleksowej ofercie firmy 
MayTec w rozpatrywanym zakresie (czas - marzec 2008): 
 
 
�  w zakresie profili – uwzgl� dniono wszelkie oferowane na rynku: 

-  standardowe g
adkie, 
-  standardowe rowkowane, 
-  specjalne. 

 
 

�  w zakresie z
� czy – uwzgl� dniono wszelkie oferowane na rynku: 
-  rodzaje po
� cze� , m.in.  

uniwersalne, 
k� towe, 
równoleg
e,  
ukosowane, 
gwintowe, 
przed
u� enia, 

-  kszta
ty 
ba kotwicy z
� cza, m.in. 
uniwersalny, 
standardowy (w tym 90°), 
kwadratowy, 
warianty powy� szych, np. przegubowe (w tym 90°), 
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-  rodzaje rowków, implikuj� ce kszta
t stosowanej kotwicy: 
H, 
F, 
E3, 
E4, 
rowek pe
en nagwintowany /   brak rowka, 

-  warianty materia
owe: 
zwyk
y, 
E-ground, 
VA (stal nierdzewna 1.4305) 

-  wysoko� ci tulejek 
� cznych ze wzgl� du na rozmiar 
� czonych profili. 
 
 
�  w zakresie operacji wykonywania otworów - uwzgl� dniono wszelkie oferowane na rynku: 

-  rodzaje z
� czy dla których tulejek ma zosta�  przygotowany otwór: 
typowa, 
nietypowa, np. SE, ST, etc, 

-  rodzaje rowków profilu podstawowego: 
H, 
F, 
E (E3 oraz E4), 

-  grupy profilowe (PG) profili podstawowych, implikuj� ce g
� boko��  otworu. 
 

 
 

b) Zastosowana w bibliotece kolejno ��  wyst � powania profili MayTec. 
Nazwy profili MayTec zawieraj�  w sobie informacje dotycz� ce warto� ci ich 
najwa� niejszych parametrów geometrycznych. 
Celem uporz � dkowania zasobów biblioteki, zastosowano zasad �  sortowania 
identyczn �  z obowi � zuj � c�  w katalogach MayTec, tj. kolejno wg parametrów: 

1. grupa profilowa, PG (16, 20, 30, 40, 45, 50, 60,  Special PLAIN, Special), 
2. wariant � cianek zewn � trznych (g
adkie – PLAIN, rowkowane – GROOVED), 
3. rodzaj rowka monta � owego (H, F, E3, E4), 
4. wariant masowo-wytrzyma
o � ciowy profilu (lekki – L, ci �� ki – S), 
5. warto � ci najwa � niejszych wymiarów przekroju poprzecznego profilu, 
6. liczba rowków monta � owych. 

 
 
 

c) Zastosowana w bibliotece kolejno ��  wyst � powania z
 � czy MayTec. 
Nazwy z
� czy profilowych zawieraj�  w sobie informacje dotycz� ce warto� ci ich 
najwa� niejszych parametrów geometrycznych. 
Celem uporz � dkowania zasobów biblioteki, zastosowano zasad �  sortowania: 

1. � rednica otworu prowadz � cego „ core hole”  (ÆÆÆÆ6.2, ÆÆÆÆ12), 
2. rodzaj po
 � czenia (m.in. Universal, Standard, Oblique, Parallel) – kolejno ��  

wyst � powania z
 � czy jest w tym przypadku adekwatna do kolejno � ci ich 
definiowania w tradycyjnym katalogu wyrobów MayTec) , 

3. grupa profilu podstawowego (PG), tj. tego, w któ rym osadzona b � dzie 
tulejka z
 � cza (Rys. 3, 4), a w jego otworze prowadz � cym - kotwica ( Rys. 3, 4), 

4. rodzaj rowka monta � owego profilu przytwierdzanego (H, F, E, brak – Rys 5), 
5. wariant materia
owy z
 � cza (zwyk
y, E-ground, VA  – stal nierdzewna). 
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Rys. 1. Fragment przyk
adowego modelu przestrzennego konstrukcji ramowej, wykonany dzi� ki 
modelom 3D profili, pobranych z opisywanej biblioteki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Przyk
adowy rysunek p
aski konstrukcji ramowej, wykonany dzi� ki zastosowaniu bloków  
2D wchodz� cych w sk
ad biblioteki „UGS MayTec Solid Edge Library v1 / 2008”. 
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Rys. 3. G
ówne elementy z
� czki profilowej na przyk
adzie z
� czki standardowej 90° (a) oraz z
� czki 

przegubowej 90° do po
� cze�  k� towych dla profili znajduj� cych si�  na ortogonalnych 
p
aszczyznach (b): 1 - tulejka, 2 - kotwica (w przypadku m.in. ww. z
� czek przegubowych 
kotwica jest dwudzielna: trzon (2a) oraz 
eb (2b) to osobne cz�� ci tworz� ce spójn�  par�  
kinematyczn� ). 

 
 

a) 

1 

2 

b) 

1 

2 2b 

2a 
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Rys. 4. Ogólny przypadek monta� u dwóch profili z zastosowaniem z
� czki:  w profilu podstawowym 
(A) montuje si�  tulejk�  z
� czki (1), w jego otworze prowadz� cym znajduje si�  trzon kotwicy 
(2a);   Do odpowiedniego rowka profilu przytwierdzanego (B) wprowadza si�  
eb kotwicy (2b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Przyk
ady po
� cze� , gdzie rol�  rowka monta� owego oraz 
ba kotwicy pe
ni�  tulejki z
� czek:  
a) zukosowanie (z
� cze przegubowe), b) przed
u� enie. 
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d) Zastosowana kolejno ��  wyst � powania operacji wykonywania otworów (w profilach 
podstawowych) dla tulejek z
 � czy profilowych (SE Feature Library). 
Nazwy plików .par , w których zapisano operacj�  wykonywania ww. otworów (Rys. 6) 
posegregowano wg nast� puj� cych kryteriów: 

1. Rodzaj z
 � czki profilowej, dla której tulejki ma zosta �  przygotowany otwór:  
-  typowa,  
-  nietypowa, np. SE, ST, etc 

2. Rodzaj rowka profilu podstawowego: 
-  H, 
-  F, 
-  E (E3 oraz E4), 

3. Grupa profilowa (PG) profilu podstawowego, impli kuj � ca g
 � boko ��  otworu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Efekt wykonania otworu (pobranego z biblioteki operacji) w wybranym miejscu profilu 

podstawowego (ubytek materia
u zaznaczono kolorem � ó
tym, geometri�  3D przedstawiono 
z dwóch kamer). 

 
 
 
 

Wraz z rozszerzaniem asortymentu profili oraz z
 � czy MayTec, biblioteka b � dzie 
aktualizowana.  
Jej przysz
e wersje b � d�  dostarczane polskim U � ytkownikom systemu Solid Edge 
w nast � puj � cy sposób: 

-  na p
ytach CDR wraz z wersj�  polsk�  aktualnej edycji Solid Edge (dostarczanych 
przez firm�  Siemens PLM Software i jej polskich Partnerów Handlowych, 

-  na p
ytach DVD zawieraj� cych kolejne polskie edycje UGS Solid Edge Free 2D, 
-  w postaci pliku do pobrania ze strony internetowej OBRUSN:  

( www.obrusn.torun.pl   ). 
-  bezpo� rednio od Przedstawicieli OBRUSN. 
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III. Zawarto ��  katalogu „UGS_MAYTEC_SELIBR_v1_2008”. 
 
W dostarczonym katalogu „UGS_MAYTEC_SELIBR_v1_2008” znajduj�  si� : 

a) folder „01_3D_Profiles”: 
W zawartych w nim podfolderach zawarto zapis konstrukcji 3D MCAD szybkoz
� cznych 
profili monta� owych MayTec (modele cz�� ci oraz ich rysunki 2D). 
Nazwa ka� dego podfolderu jest adekwatna do danej grupy oraz podgrupy profili. 
Nazwa ka� dego pliku odpowiada nazwie odpowiedniego profilu MayTec. 
 
 

b) folder „02_2D_Blocks_Profiles”: 
W znajduj� cych si�  w nim podfolderach – których nazwa jest adekwatna do danej grupy  
i podgrupy profili – zawarto odpowiedni�  liczb�  plików Solid Edge Draft (.dft). 
W plikach .dft zapisano po jednym bloku 2D dla ka� dego z profili MayTec (uwag�  
zwraca nazwa bloków, adekwatna do nazwy profilu). 
Ka� dy z bloków zawiera po 5 standardowych widoków ortogonalnych danego profilu. 

Standardowe widoki ortogonalne, przypisane do blokó w to: 
1. widok od przodu (Front) – WIDOK DOMY � LNY, 
2. widok z góry (Top), 
3. widok z do
u (Bottom), 
4. widok z lewej strony (Left), 
5. widok z prawej strony (Right). 

 
 

c) folder „03_3D_Connectors”: 
Umieszczono tutaj 4 g
ówne podfoldery: 

„1_Cross_Bushing”, 
„2_Anchor”, 
„3_COMPLETE_CONNECTOR”, 
„4_Cross_bushing_bore_features”. 

  

W podfolderze „3_COMPLETE_CONNECTOR”  znajduj�  si�  odpowiednio posegregowane 
(patrz powy� ej) zespo
y cz�� ci Solid Edge, b� d� ce zapisem konstrukcji z
� czy 
profilowych MayTec. Ka� dy z ww. zespo
ów .asm sk
ada si�  z odpowiadaj� cych mu 
cz�� ci .par , w których zapisano geometri�  cz�� ci sk
adowych danego z
� cza (tulejka, 
kotwica, ew. elementy kotwicy dzielonej). Wszelkie odpowiadaj� ce sobie pliki .asm oraz 
.par  znajduj�  si�  w tym samym podfolderze ko� cowym.  
 

Nazwa pliku .asm odpowiada numerowi katalogowemu danego z
� cza profilowego. 
Nazwa pliku .par odpowiada nazwie ka� dego z elementów sk
adowych z
� cza. 
 

Firma MayTec zaleca swych Klientom, aby poza kupowaniem i magazynowaniem 
kompletnych z
� czy profilowych, nabywa�  i magazynowa�  tulejki oraz kotwice z
� czy 
niezale� nie od siebie. W ten sposób – wg MayTec – U� ytkownicy uzyskuj�  znaczne 
oszcz� dno� ci w wyniku zwi� kszenia elastyczno� ci zastosowa�  z
� czy profilowych, a 
tak� e zmniejszenia nak
adów na ich magazynowanie. 
 

Wobec powy� szego, do dyspozycji U� ytkowników niniejszej biblioteki oddano równie�  
obszerny zbiór plików .par (cz�� ci Solid Edge) b� d� ce numerycznym zapisem 
konstrukcji: 

1. tulejek z
 � czy, 
 Pliki umieszczono w podfolderze „1_Cross_Bushing”, 
 Zosta
y one podzielone na 3 grupy: 
  dla profili o danym rozmiarze - z rowkiem H, 
  dla profili o danym rozmiarze - z rowkiem F lub E, 
  dla specjalnych przypadków monta� owych. 
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2. kotwic z
 � czy, 
Pliki umieszczono w podfolderze „2_Anchor”, 
Zasada sortowania, któr �  tu zastosowano, jest nast � puj � ca: 

� rednica otworu prowadz � cego „ core hole”  (ÆÆÆÆ6.2, ÆÆÆÆ12), 
rodzaj rowka monta � owego (H, F, E, brak rowka), 
rodzaj po
 � czenia (m.in. Universal, Standard, Oblique, Parallel) , 
wariant materia
owy kotwicy (zwyk
y, E-ground, VA).  

 
3. operacji wykonywania otworów (w profilach podsta wowych) dla tulejek 

z
� czy profilowych (SE Feature Library, tzw. bibliotek a operacji). 
Pliki umieszczono w podfolderze „4_Cross_bushing_bore_features” . 
Zasad�  sortowania ww. plików opisano powy� ej. 
Opis ich wykorzystania (jako sk
adników biblioteki operacji) zosta
 
umieszczony w dostarczonym pliku  

 „3_Read_Me_Zastosowanie_OBRUSN_MayTec_SELIBR_v1_20 08.pdf” 
 

 
d) plik „SE-Library_OBRUSN_MAYTEC_SELIBR_v1_2008.da t”: 

Plik steruj� cy prac�  biblioteki w odniesieniu do zapisu konstrukcji 3D profili MayTec. 
 
 
e) plik „1_Read_Me_Charakterystyka_OBRUSN_MayTec_SE LIBR_v1_2008.pdf”: 

Niniejszy dokument opisuj� cy charakterystyk�  omawianej biblioteki oraz jej zasobów. 
 
 

f) plik „2_Read_Me_Zasoby.xls”: 
Dokument, w którym stabelaryzowano profile MayTec zawarte w aktualnej edycji 
biblioteki. Przedstawiono tam podzia
 profili na grupy i podgrupy wraz z liczb�  profili 
wchodz� cych w ich sk
ad. Jest to arkusz kalkulacyjny o zablokowanych arkuszach. 

 
 

g) plik „3_Read_Me_Zastosowanie_OBRUSN_MayTec_SELIB R_v1_2008.pdf”: 
Dokument, w którym scharakteryzowano sposób instalacji biblioteki oraz wybrane 
metody korzystania z jej zasobów. 

 
 
 
IV. Wszelkie prawa s �  zastrze � one. 
 
 
 
V. OBRUSN nie ponosi odpowiedzialno � ci za stosowanie opisywanych rozwi � za�   
      w sposób b
 � dny lub sprzeczny z obowi � zuj � cym prawem. 
 
 
 
VI. Wszelkie zastrze � enia oraz sugestie dotycz � ce pracy omawianej biblioteki  
        normaliów uprzejmie prosimy kierowa �  na kontaktowy adres e-mail OBRUSN: 
        obrusn@obrusn.torun.pl  . 


